
Ficha técnica de instalación 
Amexica Skin
Espacio requerido :

 Interior : espacio obscuro hecho para la 
estructura de entrada (sala de exposición, foro 
de teatro, cine, capitoleo / carpa)

 Posibilidad de difunsión por la noche en 
exterior (después de un estudio de nuestra 
parte).

Medidas de la sala :
 Longitud: 15 m
 Anchura : 10 m
 Altura : 3 m
 Superficie en el suelo : 150 m²

Material :

Proporcionar para la estructura :

 Dos entradas eléctricas (pc 16 amperes / 220 
voltios Mono).

 Un dimers (regulador de iluminación)
 2 video proyectores, 1500 Lumens
 2 proyectores de luz PC1000 

Material proporcionado e instalado por Gigacircus :

 7 Mac mini Inter Core Duo 
 3 Mac Powerbook + programas
 2 monitores de control 
 1 sistema de captación
 4 proyectores de diapositivas  de manejo 

digital 
 7 video proyectores digitales INFOCUS IN 

2106 EP
 12 pantallas de proyección 
 Estructuras escenográficas
 Cableado eléctrico e informático.

Montaje y despontaje :
 Entrada : una persona de la estructura
 Montaje : Gigacircus (3 días, 2 personas)
 Desmontaje  :  Gigacircus (1 día, 2 personas)
 Escolta de la obra :  Gigacircus

El Público :
 Cupo aproximado : 1 a 50 personas
 Duración : difusión continua.

Contacts :
Información : Sylvie Marchand
+33 (0)6 79 69 03 03  -  temps.reel@gigacircus.net

Difusión : ARS NOMADIS - Antoine Beaufort
+33 (0)6 61 77 75 65 - antoine@arsnomadis.eu 

Dispositivo técnico : Lionel Camburet
+33 (0)5 45 29 55 33 -  cambu@gigacircus.net



Plan de la instalación :
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